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1.  Aufgabenstellung

Die Stadt Lutzen ist aufgrund der hohen Verkehrsbelastungen im Zuge der Autobahn A9,
Autobahn 38 und der Bundesstrale B91 verpflichtet im Rahmen der EU-Umgebungslarmrichtlinie
eine Larmkartierung und Larmaktionsplanung zur Stufe 4 durchzufohren. Die EU-
Umgebungslarmrichtlinie ist iber das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §§ 47 a - f) und
die Verordnung zur Larmkartierung (34. BImSchV (Bundes- Immissionsschutzverordnung)) in
nationales Recht umgesetzt. Mit der Richtlinie soll im Rahmen der Europdischen Union ein
gemeinsames Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise schadliche Auswirkungen,
einschlieBlich Belastigungen, durch Umgebungslarm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie
zu mindern,

Die Stufe 4 stellt im Wesentlichen eine Priifung und eine Validierung der Kartierungsergebnisse
des Landesamtes fir Umweltschutz Sachsen- Anhalt (LAU) und bei Identifikation von
Larmschwerpunkten die Erorterung von Larmminderungsmafnahmen dar.

Die strategischen Larmkarten sind fur Ballungsrdume Uber 100.000 Einwohner, flr
HauptverkehrsstraBen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen
pro Jahr (DTV = 8.200 Kfz/24h), fur Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von
mehr als 30.000 Ziigen pro Jahr sowie fuir Grof3flughafen zu erstellen.

Fur die Stadt Lutzen ist die Beeintrachtigung durch Straflenverkehrslarm auf allen Straflen im
Stadtgebiet, die im Querschnitt einen durchschnittlichen Tagesverkehr (Montag bis Sonntag,
Mittelwert eines ganzen Jahres) von 8.200 Kfz/24h und mehr aufweisen, zu untersuchen. Dies
betrifft in ihrem gesamten Verlauf die Autobahn A9, Autobahn A38, sowie im Einflussgebiet des
Schallausbreitungsbereiches die Bundesstralle B91.

Die Larmkartierung fur die Immissionsquelle des Strallenverkehrsldrms beinhaltet die Larmpegel
L DEN (Tag-Abend-Nacht, 24 Stunden-Wert) und LNight (Nacht, 22:00 — 6:00 Uhr) in einer Hohe
von 4,00 m und wird auf Basis aktuell vorliegender Verkehrsdaten erstellt. Mithilfe der
Larmkartierungen sind rdaumliche Bereiche mit hohen Larmpegeln und vielen betroffenen
Einwohnern, sog. Larmschwerpunkte, zu analysieren, die im Weiteren fur die Definition von
Larmminderungsmafinahmen die Ausgangsbasis bilden.

In den Anhangen der EU-Umgebungslarmrichtlinie (Anhang IV - VI) sind die
Mindestanforderungen an die Larmkartierung sowie an die Aktionsplédne (Inhalt, Umfang)
formuliert.
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2.  Vorgehensweise Lirmaktionsplanung

2.1 Allgemeines

Am 25.06.2002 wurde vom Europaischen Parlament und vom Rat die ,Richtlinie 2002/49/EG Uber
die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm® (EU-Umgebungslarmrichtlinie)
verabschiedet. Mit ihr soll im Rahmen der Europdischen Union ein gemeinsames Konzept
festgelegt werden, um vorzugsweise schadliche Auswirkungen, einschliellich Bel&stigungen,
durch Umgebungslarm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.

Dazu soll in einem ersten Schritt die Belastung durch Umgebungslarm anhand von Larmkarten
und Betroffenheitsanalysen ermittelt und die Offentlichkeit (iber das Ausmal informiert werden. In
einem zweiten Schritt sind auf Grundlage der Larmkarten konkrete Mafinahmen auszuarbeiten,
um die Larmbelastung zu verringern bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen. Die Richtlinie sieht ein
zeitlich gestaffeltes Vorgehen vor:

1. Stufe:  strategische Larmkarten fir  Ballungsrdume  Uber 250.000 Einwohner,
Hauptverkehrsstrallen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 8 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr (DTV von 16.400 Kfz/24h), Haupteisenbahnstrecken mit
einem Verkehrsaufkommen von mehr als 60.000 Ziigen pro Jahr sowie Grofiflughafen
(50.000 Bewegungen pro Jahr)

Termin der Larmkarten: 30.06.2007
Termin Aktionsplane: 18.07.2008

2. Stufe:  strategische  Larmkarten fir  Ballungsrdume  iber  100.000  Einwochner,
Hauptverkehrsstrale mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen
von mehr als 30.000 Ziigen pro Jahr sowie GroRflughafen

Termin der Larmkarten: 30.06.2012
Termin Aktionspléne: 18.07.2013

3. Stufe:  strategische  Larmkarten fur  Ballungsrdume  Uber 100.000 Einwohner,
Hauptverkehrsstrale mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen
von mehr als 30.000 Ziigen pro Jahr sowie Grofflughafen

Termin der Larmkarten: 30.06.2017
Termin Aktionspléne: 18.07.2018

4, Stufe:  strategische  Larmkarten fur  Ballungsrdume  Uber  100.000 Einwohner,
Hauptverkehrsstrale mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen
Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen
von mehr als 30.000 Ziigen pro Jahr sowie Gro3flughéfen

Termin der Larmkarten: 30.06.2022, danach alle 5 Jahre
Termin Aktionsplane: 18.07.2024, danach alle 5 Jahre
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Die vorliegende Larmaktionsplanung betrifft Stufe 4 und konzentriert sich auf den
StraBenverkehrslarm. Der Schienenverkehrsidrm wird zentral vom Eisenbahnbundesamt
behandelt und obliegt nicht der Stadt Litzen.

2.2 Larmkarten

Die Ermittlung der Belastung durch Umgebungsldrm erfolgt anhand von Larmkarten. in Anhang IV
der EU-Umgebungslarmrichtlinie sind Mindestanforderungen an die Larmkarten formuliert:

» Darstellung der Larmsituation, ausgedriickt durch einen Larmindex (LDEN, LNight)

» Uberschreitungen von festgelegten Grenzwerten

= geschatzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenh&usern, die einem bestimmten
Wert eines Larmindexes ausgesetzt sind

» geschétzte Anzahl der Menschen in einem larmbelasteten Gebiet

Die Larmkarten kénnen der Offentlichkeit als Grafik oder in Tabellenform vorgelegt werden.
Dargestellt werden die Larmindexe fur den Tag-Abend-Nacht-Pegel LDEN und den Nacht-Pegel
LNight in dB(A), jeweils in einer Hohe von 4,00 m.

2.3 Larmaktionsplan

Ausgehend von den Ergebnissen der Larmkartierung sind Aktions- bzw. Mafinahmenpléne
auszuarbeiten, mit denen Larmprobleme und Larmauswirkungen geregelt bzw. gemindert werden
kénnen.

Die Aufstellung eines Larmaktionsplanes ist nicht an ein Uberschreiten von Grenzwerten
geknlipft, sondern mit einem bestimmten Verkehrsaufkommen oder mit dem Merkmal
,Ballungsraum” verbunden.

Aus den § 47c und 47d des BImSchG ergibt sich fir den einzelnen Burger kein konkreter
Rechtsanspruch auf Einhaltung bestimmter L&rmgrenzwerte. Durch die Festlegungen in den
Larmaktionsplanen wird kein Rechtsanspruch Einzelner begriindet, da keine unmittelbare
Aulenwirkung erzielt wird und somit keine Klagebefugnis fur die Burger besteht. Die Ergebnisse
und MafRnahmenvorschldge sind im Weiteren von der Stadt Litzen mit dem zusté&ndigen
Baulasttrager der larmverursachenden Strafle zu erdrtern und im Rahmen der nationalen
Rechtsgrundlagen und verfigbarer Haushaltsmittel nach Mdéglichkeit umzusetzen.

Die in den Planen genannten MaRnahmen sind in das Ermessen der zusténdigen Behoérde bzw.
des zustandigen Baulasttragers gestelit, sollten aber insbesondere auf die Prioritdten eingehen,
die sich ggf. aus der Uberschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien
ergeben, und insbesondere fur die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den strategischen
Larmkarten ausgewiesen werden. Der § 47d des BImSchG erwéhnt bei der Priorisierung auch die
Berilicksichtigung der Belastung durch mehrere Larmquellen.
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2.4 Zustindige Behoérde und Offentlichkeitsbeteiligung

GemiR § 47e des BImSchG sind die zustandigen Behorden fir die Larmaktionsplanung die
Gemeinden (oder die nach Landesrecht zustandigen Behorden). Zusténdig fur die Aufstellung des
Larmaktionsplanes ist: Stadt Litzen, Markt 1, 06686 Liitzen.

Der § 47d Abs. 3 des BImSchG sieht, bezugnehmend auf den Artikel 8 Abs. 7 der Richtlinie, eine
Mitwirkung der Offentlichkeit vor:

,Die Offentlichkeit wird zu Vorschldgen fiir Larmaktionspldane gehért. Sie erhélt rechtzeitig und
effektiv die Moglichkeit, an der Ausarbeitung und Uberpriifung der Larmaktionspldne mitzuwirken.
Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berticksichtigen. Die Offentlichkeit ist (iber die betroffenen
Entscheidungen zu unterrichten. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden
Zeitspanne fiir jede Phase der Beteiligung vorzusehen.”

Art und Umfang der Offentlichkeitsbeteiligung sind nicht explizit geregelt, kénnen sich aber an
dem Verfahren zur Bauleitplanung orientieren.

Die Stadt Litzen informiert die Offentlichkeit Giber die Larmaktionsplanung Stufe 4 im Zuge einer
offentlichen Stadtratssitzung. Eine Beteiligung der Bevodlkerung im Rahmen einer 6ffentlichen
Auslegung des Berichtsentwurfs ist vorgesehen. Zeitgleich wird den Behoérden und Trégern
offentlicher Belange die Maglichkeit zur Stellungnahme gegeben.
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3. Untersuchungsgebiet

Die Stadt Lutzen befindet sich im Siiden von Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis. Derzeit leben in
Lutzen 8.584 Einwohner'. Das Gemeindegebiet umfasst eine Flache von ca. 9.648 ha.
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Abbildung 1 Ubersicht Stadt Liitzen?

Wie bereits eingangs erwahnt, sind in Litzen die Larmbelastungen durch den StraRenverkehr in
der Larmaktionsplanung zu berlcksichtigen. Nachfolgend sind die aktuellen Verkehrsbelastungen
in der Stadt aufgefiihrt.

Larmbelastungen durch Eisenbahnstrecken sind nicht zu beriicksichtigen, weil das Stadtgebiet
Lutzen nicht von Eisenbahnlarm im Sinne des BImSchG betroffen ist.

1 https://iwww.stadt-luetzen.de
2 https://Iwww.stadt-luetzen.de
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4, Kartierung zur Larmaktionsplanung Stufe 4

4.1 Kartierung des LAU

Das Landesamt fur Umweltschutz Sachsen- Anhalt (LAU) hat zur Larmaktionsplanung Stufe 4
landesweit eine Kartierung und Betroffenheitsanalyse erstellt3.

Die aktuell zu kartierenden  StraBenabschnitte wurden dem LAU von der
Landesstrafkenbaubehdrde Sachsen-Anhalt (LSBB), verkniipft mit den amtlichen Ergebnissen der
Bundesverkehrswegezahlung 2015, zur Verfligung gestellt.

Auf Grundlage dieser Daten wurden betroffene Gemeinden mit Verkehrsbelastungen
oberhalb von 8.200 Kfz/24h ermittelt und zur Erstellung eines Larmaktionsplans aufgefordert. Die
Daten zeigen, dass die Autobahn A9, Die Autobahn A38 und die Bundestrale 91 im Gebiet
Lutzen diesen Schwellwert tiberschreiten und somit ein Larmaktionsplan zu erstellen ist.

Bei der Kartierung zur Larmaktionsplanung Stufe 4 handelt es sich im Gegensatz zu
vorangegangenen Stufen nicht um eine Vorkartierung. Dementsprechend kénnen die Ergebnisse
laut dem LandesstraBenbaubehdrde Sachsen-Anhalt (LSBB) fur die MalRnahmenplanung ohne
weitere Berechnungen herangezogen werden. In ihrem Kooperationserlass schreibt das
Ministerium Folgendes®:

,Um die MaBnahmenplanung zu erleichtern, stellt das Landesamt fir Umwelt neben der
Larmkartierung auch einen Ergebnisbericht nach den RLS-19 zur Verfiigung. Auf dieser
Grundlage kann fiir die kartierten StraBenabschnitte direkt in die Mallnahmenplanung
eingestiegen werden, die bisher erforderliche Um- oder Neuberechnung entféllt.”

Da es sich aulRerdem bei den Verkehrszahlen, die das LAU fir die Kartierung genutzt hat, um die
aktuellsten zur Verfigung stehenden Daten (abgesehen von Verkehrszahlungen wéhrend der
Covid- Pandemie) handelt, werden die Rasterlarmkarten der LAU fur die Larmaktionsplanung
Stufe 4 herangezogen. Es wird ohne weitere Priifungen von der Richtigkeit und Vollsténdigkeit der
Kartierung des LAU ausgegangen.

411 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnungen der beiliegenden Rasterlarmkarten wurden durch das LAU durchgefiihrt und
basieren auf von der EU vorgegebenen neuen, einheitlichen Berechnungsverfahren. Diese sollen
der Einheitlichkeit dienen und weichen erheblich von den Verfahren fur die vorangegangen Stufen
zur Larmaktionsplanung ab. Explizit handelt es sich hierbei um die Berechnungsmethode fur den
Umgebungsldarm von bodennahen Quellen (BUB) (Bundesanzeiger vom 05.10.2021).

3 https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-
einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-
laermaktionsplanung

August 2024 Seite 8


https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-

Stadt Liitzen Larmaktionsplanung 2024 - Stufe 4

Bezugnehmend auf die Einordnung der Ergebnisse des LAU weichen die Ergebnisse der
Larmkartierung 2022 von den Ergebnissen von 2017 insbesondere aus folgenden Griinden ab:

,Die Emissionen im StralBen-, Schienen- und Luftverkehr werden nun wesentlich
detaillierter modelliert. So werden z. B. beim Strallenverkehr die Rollgerdusche und die
Motorengerdusche getrennt berechnet.”

»  Die Schallausbreitung wird wesentlich komplexer modelliert. Sie berlicksichtigt nun z. B.
auch unterschiedliche meteoroclogische Bedingungen sowie frequenzabhangige Effekte
bei der Abschirmung von Larmquellen durch Ladrmschutzwinde oder bei der Reflexion an
Gebauden.”

» Die Belastetenzahlen werden jetzt anders ermittelt. Frither wurde die Zah! der in einem
Gebdude wohnenden Personen gleichmdBRig auf die Immissionspunkte am Geb&ude
verteilt, auf laute und leise Seiten. Jetzt hingegen wird die gesamte Personenzahl eines
Gebaudes der lauteren Seite zugewiesen; die leisere Seite des Gebaudes wird nicht
beriicksichtigt. Somit werden deutlich mehr [armbelastete Menschen ausgewiesen.”

« _Die Rundungsregel fir die Bildung der ausgewiesenen Pegelklassen wurde geé&ndert.
Dadurch verschieben sich die 5 Dezibel breiten Pegelklassen um 0,5 Dezibel zu
niedrigeren Werten. Damit werden tendenziell grélere larmbelastete Flachen und mehr
sowie starker larmbelastete Menschen ausgewiesen.”

41.2 Eingangsdaten StraRenverkehr

Fir die Kartierung der HauptverkehrsstraBen wurden von dem LAU im Wesentlichen die
Verkehrsdaten des Jahres 2022 verwendet. Dabei handelt es sich um die Verkehrserhebungen
der Bundesanstalt fiir Stralenwesen (BASt). Im Gegensatz zu vorangegangen
L.armaktionspldnen sind allerdings nicht mehr diese Parameter die Eingangsgréoflen fur die
Larmberechnung, sondern durchschnittliche stiindliche Verkehrsmengen. So sind flr verschiedene
Zeitbereiche des Tages die Verkehrsbelastungen folgender vier Fahrzeuggruppen entscheidend:

» | eichte Kraftfahrzeuge (<= 3,51)

» Mittelschwere Kraftfahrzeuge (> 3,5 1)

» Schwere Fahrzeuge (> 3,5 t mit drei oder mehr Achsen)
= Zweirddrige Kraftfahrzeuge
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4.1.3 Berechnungsergebnisse der Rasterlirmkarten

Die Berechnungsergebnisse sind in Form von Rasterldrmkarten grafisch dargestellt. Dabei
basieren die Larmpegel auf europaweit harmonisierten Berechnungsverfahren und sind infolge
von verschiedenen Berechnungsverfahren nur sehr beschrdnkt direkt mit in Deutschland
vorhandenen Grenz- und Richtwerten vergleichbar. Die Unterschiede in den Larmpegeln nach
EU-Umgebungsldrmrichtlinie und nach nationalen Vorschriften liegen in unterschiedlichen
Berechnungszeitrdumen und Abschlégen.

Ausldsewerte der Larmaktionsplanung sind die Belastungsschwellen, bei deren Erreichen
LarmschutzmalBnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden sollten. In der
Umgebungsléarmrichtlinie sind keine Festlegungen zu diesen Werten enthalten, d. h. es sind keine
Schwellwerte fir die Erfordernis einer Larmaktionsplanung definiert. Auch die nationale
Gesetzgebung gibt keine Ausldsekriterien vor.

Gemal Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) vom 19.09.2022 zur
Larmaktionsplanung werden Hinweise gegeben, wie Larmaktionspldne zu erstellen sind. Danach
sind entsprechend der Rechtsprechung des Européischen Gerichtshofs zunachst alle kartierten
Gebiete in der Pflicht eine Larmaktionsplanung durchzufithren. Dies ist fir die Gemeinde Litzen
der Fall. Ermessensspielraum wird seitens der EU lediglich bei der Festlegung von MaRRnahmen
gesehen, nicht jedoch bei der Frage, ob ein Larmaktionsplan aufzustellen ist.

Laut dem Kooperationserlass sind Bereiche mit hoher Larmbelastung auf jeden Fall zu
berlicksichtigen. Dies entspricht den Schwellwerten zur Gesundheitsrelevanz von tber 65 dB(A)
LDEN und Uber 55 dB(A) LNight.

Vordringlicher Handlungsbedarf besteht bei sehr hohen Larmbelastungen von mehr als 70 dB(A)
LDEN und mehr als 60 dB(A) LNight.

Folgende Larmkarten wurden fir den Strallenverkehrsldrm in Litzen von der LAU erstellt:
Anl. 1.1 — Larmkartierung Straltenverkehr LDEN (0 — 24 Uhr)

Anl. 1.2 — Larmkartierung Stralenverkehr LNight (22 — 6 Uhr)

LDEN und LNight weisen in der Formgebung Ahnlichkeiten auf, LDEN neigt zu gréRerer
Ausbreitung in der Flache, LNight verstérkt tendenziell Rdume mit hohen Larmbelastungen.

41.4 Berechnungsergebnisse der Betroffenheiten

Das LAU hat im Zuge der Larmkarten 2022 eine Belastungsstatistik veréffentlicht. Diese umfasst
neben der Anzahl der larmbelasteten Einwohner auch die larmbelasteten Flachen, Wohnungen,
Schulgebaude und Krankenhausgebdude. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Statistik fiir den
vorliegenden Larmaktionsplan in drei Tabellen aufgeteilt.

Die nach der EU-Umgebungslarmrichtlinie geforderte Statistik hinsichtlich der Anzahl
larmbelasteter Einwohner wurde in Intervalle zwischen 55 und {iber 75 dB(A) fur LDEN und zwischen
45 und Uber 70 dB(A) fir Lygn: in 5 dB(A)-Schritten unterteilt. Die Zahlen sind in Tabelle 1
dargestellt.
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In der EU- Umgebungslarmrichtlinie werden auRerdem die larmbelasteten Flachen sowie die
larmbelasteten Wohnungen fir LDEN > 55 dB(A), > 65 dB(A) und > 75 dB(A) gefordert. Diese
Werte sind zusammen mit der Anzahl der larmbelasteten Schulgebdude und
Krankenhausgeb&dude in Tabelle 2 aufgelistet. Des Weiteren liefert des LAU in seiner
Belastungsstatistik die Anzahl der Personen mit gesundheitsschadlichen Auswirkungen. Die
Werte wurden mithife von Dosis-Wirkung-Relationen gemaR Anhang Il der EU-
Umgebungslarmrichtlinie ermittelt®. Sie sind in Tabelle 3 dargestellt.

Anhand der konkreten Werte ergeben sich 67 Betroffene tber den ganzen Tag mit 2 65 dB(A)
und 244 Betroffene in der Nacht mit 2 55 dB(A). Die Anzahl der Betroffenen hat sich somit
gegenuiber Larmaktionsplan Stufe 3 sowohl tiber den Tag als auch in der Nacht ca. verdoppelt.
Dies hangt groftenteils mit den in Kapitel 4.1.1 beschriebenen gednderten
Berechnungsgrundlagen zusammen.

Entsprechend den Anforderungen nach EU-Umgebungslarmrichtlinie sind die betroffenen
Einwohner auf 100 zu runden. Damit ergeben sich oberhalb der mafligebenden Schwellwerte von
LDEN = 65 dB(A) gerundet 100 belastete Einwohner und LNight = 55 dB(A) rund 200 Betroffene.

Gemeinde | Pegelbereich | Larmbelastete Einwohner
[dB(A)] LDEN LNIGHT
Lutzen ab 45 - 50 - 937
ab 50 - 54 - 575
ab 55 -59 664 203
ab 60 - 64 380 26
ab 65 - 69 65 15
ab 70-74 2 0
ab 75 0 -
Tabelle 1 Larmbelastete Einwohner nach Ergebnisbericht Umgebungsldrmkartierung 2022 des LAU
G . Pegelbereich | Larmbelastete | Larmbelastete | La&rmbelastete Larmbelasters
emeinde 2 . Krankenhaus-
LDEN Flachen Wohnungen | Schulgebaude :
gebdude
[dB(A)] [km?]
Lutzen > 55 45,02 497 2 0
> 65 13,26 32 0 0
>75 2,29 0 0 0

Tabelle 2 Larmbelastete Flachen und Gebéude nach Ergebnisbericht Umgebungslarmkartierung 2022 des LAU

8 LAU Ergebnisbericht Umgebungslarmkartierung 2022, https://lau.sachsen-

anhalt.deffileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/Laerm/Laermkartierung/Vierte_Stufe/2022/05.10.
2022/Statistikbericht_Luetzen.pdf
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Gesundheitsschadliche Auswirkungen
Semeinda Personen mit Personen mit _Per§on_en mit
starker starker ischdmischer
Belastigung Schlafstérung Herzkrankheit
Litzen 164 46 0

Tabelle 3 Personen mit gesundheitsschédlichen Auswirkungen nach Ergebnisbericht Umgebungslérmkartierung 2022 des
LAU

4.2 Larmschwerpunkte

Zur weiteren Analyse der Betroffenheiten wurden Larmschwerpunkte bzw. sog. Hot-Spot-
Bereiche ermittelt. Mit diesen werden Bereiche mit einer hohen Anzahl von Betroffenen in
Verbindung mit hohen Larmpegeln identifiziert.

Aus der Hot-Spot-Analyse kdnnen Larmschwerpunkte identifiziert und die Priorisierung der
MaRnahmen der Larmaktionsplanung festgelegt werden. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt seitens des
LAU Larmkarten ohne das zugrundeliegende Modell geliefert wurden, erfolgt die Ermittlung der
Larmschwerpunkte grafisch. Dafiir werden die Larmkarten 2022 des LAU mit den Hot-Spots des
Larmaktionsplans Stufe 3 von 2021 verglichen. Aufgrund des geringen zeitlichen Unterschieds
der Larmkartierung, haben sich die Ld&rmschwerpunkte nur in geringem Male veréndert.

Entsprechend der Larmpegelangabe fiir sehr hohe Larmbelastungen und eines vordringlichen
Handlungsbedarfs wurden die La&rmschwerpunkte fiir Larmpegel von LDEN > 70 dB(A) und LNight

> 60 dB(A) bestimmt. Kurzfristiges Ziel ist es deshalb, fiir diese Bereiche eine spiirbare
Verminderung der Larmbelastung zu erreichen.

In LUtzen ergeben sich als maRRgebende Larmschwerpunkte der Bereich der Bundesautobahnen
A9 sowie A38. Die dazugehorigen Hot-Spot-Karten fir die Larmpegel LDEN und LNight zeigt
Anlage 2. Dort sind die Larmschwerpunkte in die Karten eingezeichnet.

Far alle genannten Larmschwerpunkte gilt es, bevorzugt realisierbare
LarmminderungsmaBnahmen zu erdrtern und festzuschreiben. Die Ausweisung von
Larmschwerpunkten sagt nicht, dass es woanders keine bedeutsamen Einzelbetroffenheiten gibt.
MaRgabe des Larmaktionsplans ist es jedoch, zunéchst die gréfleren Larmschwerpunkte zu
betrachten.

Erhohte Betroffenheit durch Larmbelastung ist in den StraBenziigen erkennbar, wo eine starke
Verkehrsbelastung und eine entsprechende Schallabstrahlung auf eine nahegelegene
Randbebauung mit ausgepragten Wohnanteilen treffen. Das gilt insbesondere

- fir die A9 im Abschnitt der Ortslage Pérsten

- fiir die A9 im Abschnitt der Ortslage Zorbau, Zorbau Autobahnsiedlung
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4,3 Vergleich Kartierungsergebnisse Stufe 3 / Stufe 4

Sowohl bei der Larmkartierung der Stufe 3 als auch bei Stufe 4 wurden fir das
Verkehrsaufkommen auf der Bundesautobahnen A9 sowie A38 die Verkehrsdaten der Zahlstelle
der Straflenverkehrszentrale herangezogen. Auch die weiteren duleren Randbedingungen haben
sich nicht verdndert, da zwischen den beiden Kartierungen keine larmreduzierenden Mafinahmen
durchgefiihrt wurden. Durch die Umstellung der Berechnungsmethoden kommt es jedoch zu einer
erheblichen Steigerung der Anzahl an larmbelasteten Einwohnern. Sowoh! am Tag (> 65 dB(A))
als auch in der Nacht (> 55 dB(A)) haben sich die Betroffenheiten ca. verdoppelt.

4.4 Ergebnisse Biirgerbefragung

Wie in Abschnitt 2.4 bereits beschrieben, wurde als erste Stufe der Offentlichkeitsbeteiligung eine
Bekanntmachung im Amtsblatt Jahrgang 14 / Nr. 2 vom 09. Februar 2024 der Stadt LOtzen
verdffentlicht. In der Zeit vom 12.02.2024 bis 23.02.2024 wurde der Ergebnisbericht der
Umgebungsiarmkartierung Stufe 4 &ffentlich ausgelegt. Die Liitzener Bevélkerung hatte bis
23.02.2024 die Méglichkeit, Stellung zu den Larmkartierungsergebnissen zu nehmen, sowie
Hinweise und Anregungen zur Larmaktionsplanung zu geben. Mit zwei Stellungnahmen, die bei der
Stadt Lutzen eingingen, fiel die Beteiligung sehr gering aus.

Aus den Ergebnissen lasst sich ableiten, dass der Verkehr der Autobahn @ im Bereich Zorbau die
Hauptlarmguelle darstellt. Dort ist der Bau einer Larmschutzwand geplant
(Planfeststellungsverfahren 1&uft derzeit). Bis zur finalen Umsetzung des Vorhabens stimmten die 2
Teilnehmerinnen fur die Anordnung vom Tempo 100 auf der A9 auf dem Streckenabschnitt der
Ortschaft Zorbau.

StraBenverkehrsrechtliche Malnahmen, in dem Fall die Begrenzung der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit, dienen der Abwehr erheblich Uber das Maf hinausgehender Gefahren flr
die Wohnbevdélkerung durch Stralenverkehrsldrm. Diese kommen in Betracht, wenn bestimmte
Larmpegel tiberschritten wurden (fiir Wohngebiete am Tag >70 dB(A), bei Nacht >60 dB(A)). Laut
Larmkarte sind diese Werte fur die Ortslage Zorbau nachweislich unterschritten. Des Weiteren
wiirde eine Beschrankung der Héchstgeschwindigkeit auf 100 km/h eine kaum wahrnehmbare
Larmpegelminderung bewirken, da die zulassige Hdchstgeschwindigkeit fir LKW's auf
Bundesautobahnen bereits bei 80 km/h liegt. Eine drastischere Beschrankung der
Héchstgeschwindigkeit sind wegen der Transport-, Netz- und Entlastungsfunktion von
Bundesautobahnen nicht vorrangig in Erwagung zu ziehen.

Des Weiteren wurde von einer Teilnehmerin angemerkt, dass es auch an anderen Orten zu
Larmbelastungen durch die Autobahnen A9 und A38 kommt. Hier wurden die Ortsrander von
Bothfeld und Losau genannt. Durch eigene Messungen wurden in Ldsau Larmpegel bis 80 dB(A),
in Bothfeld bis 70 dB(A) abgelesen.

Zur Feststellung von Larm an Hauptverkehrsstralen schreibt die geltende
Verkehrslarmschutzverordnung ein Berechnungsverfahren zur Ermittiung der Larmpegel vor.
Subjektive Messungen werden zur Beurteilung der Pegelbereiche nicht hinzugezogen, da es sich
dabei um Momentaufnahmen handelt, welche durch Verkehrsmenge und -zusammensetzung,
Windverhaltnissen und anderen Faktoren erhebliche Verdnderungen erfahrt. Laut Larmkarte liegen
die Ortsrdnder von Losau und Bothfeld tagsiiber im Pegelbereich 60-64 db (A) und bei 50-54 db(A)
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in der Nacht. Entsprechend der Larmpegelangabe fiir sehr hohe Larmbelastungen und eines
vordringlichen Handlungsbedarfs wurden die Larmschwerpunkte fir LArmpegel von

LDEN > 70 dB(A) und LNight > 60 dB(A) bestimmt. Somit handelt es sich bei beiden Ortschaften
um keine Larmschwerpunkte,

Vom 15.07. - 26.07.2024 erfolgte die 2. Phase der Offentlichkeitsbeteiligung mit der ffentlichen
Auslegung des Entwurfes des Larmaktionsplanes. Daraufhin gingen vier mindliche Blrgerhinweise
bei der Stadt Lutzen ein. Der Entwurfsverfasser des Ladrmaktionsplanes hat zu diesen Hinweisen
Stellung genommen. (siehe Tabelle).

Pos. | Tag Grund des Vorsprechens Hinweis Aussteller LAP
1. 15.07.2024 | Einsicht wegen Erfassung L&rm Die Gustav-Adolf-Str. wird in der
durch Fahrzeuge und LKW's in Larmkartierung des Landes als
der Gustav-Adolf-Stralie in Bundesstralle kartiert. Bei einem zu
Litzen. geringen Larmschwellenwert geman
BImSchG erfolgt demnach auch keine
Kartierung.
2. 16.07.2024 | Einsicht wegen Zunahme Lkw- Die Starsiedler Strafie als wird durch die
Verkehr in der Starsiedler Stralle | gesetzlichen Vorgaben der LAP nicht
in Latzen. erfasst, weil der Schwellenwert It.
BimSchG zu gering ist.
3. 16.07.2024 | Einsicht wegen Larm in der Die Aufstellung der Larmkartierung erfolgt
Ortschaft Porsten: durch das Land Sachsen-Anhait.
Blirgerhinweis, dass L.drm in der | Ebenfalls die dazugehdrigen Referenz-
Ortschaft Pérsten weitaus héher | daten. Diese Datengrundlagen sind
ist als grafisch dargestellt. mafigeblich zu verwenden. Fir die
Warum werden 0-Werte bei Ermittlung der geschétzten Zahl der Félle
Herzkrankheiten in Tabelle 3 ischamischer Herzkrankheiten ist fir die
dargestellt, obwohl keiner befragt | 4. Runde der Larmaktionsplanung eine
wurde?! Inzidenzrate von 540 je 100 000
Einwohnenden (und Jahr) zugrunde
gelegt.
4. 23.07.2024 | Autobahnlé&rm der A 38 in den Die Larmemission bei den
Ortschaften Récken, Michlitz, Bundesautobahnen wird in den
Bothfeld hoch, daher sollten Larmkartierungen des Landes/Bundes
Schutzmalinahmen in Form von | dargestellt und bildet die Grundlage
Begriinung oder eventueller MaBnahmen.
bauliche SchutzmafZnahmen Die benannten Ortschaften wurden
ergriffen werden demgemal in LAU Stufe 4
beriicksichtigt.

Es ist zu beachten, dass die Befragung aufgrund der geringen Beteiligung als nicht reprdsentativ
gilt und die Ergebnisse demnach keinem vollumfanglichen Meinungsbild der Litzener Bevdlkerung
entsprechen.
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4.5 Validierung und Umsetzung Larmaktionsplanung Stufe 3

Das MafRnahmenkonzept zur Ldrmminderung der Larmaktionsplanung Stufe 3 beinhaltete eine
perspektivische MaBnahme des Straflenbaus (Ortsumfahrung) sowie Vorschlage fiir passiven
Schallschutz und begleitende Konzepte.

Der Umsetzungsstand des MafRnahmenkonzepts aus Stufe 3 stellt sich wie folgt dar:

» Die passiven Schallschutzmafinahmen sind Vorschlage, die sich auf die Gebadudeausriistung
einzelner Objekte beziehen. Da es sich hierbei um einen kontinuierlichen Prozess handelt und
keine Informationen zu einzelnen Gebduden vorliegen, kann kein Umsetzungsstand
angegeben werden.

= Die begleitenden Konzepte beziehen sich auf das Mobilitdtsangebot neben dem motorisierten
Individualverkehr sowie auf das Mobilititsverhalten der einzelnen Birger. Der im
Larmaktionsplan Stufe 3 vorgeschlagene langfristige Ausbau des OPNV wurde bislang nicht
umgesetzt.

5. MaBnahmenkonzept Larmaktionsplan Stufe 4

Aufgrund des Umsetzungsstandes der Mallnahmen aus Stufe 3 und dem kurzen zeitlichen
Abstand zwischen der Larmaktionsplanung Stufe 3 und Stufe 4 werden die MaRnahmen aus Stufe
3 Ubernommen. Dabei handelt es sich — wie im vorangegangenen Kapitel erwadhnt — um eine
langfristige Maflnahme des Straflenbaus (Ortsumfahrung) sowie Vorschlage flir passiven
Schallschutz und begleitende Konzepte.

Biindelung des Verkehrs:

Grundsétzlich ist einer Konzentration des Verkehrs auf bereits stark frequentierten Straflen
der Vorzug zu geben, vor einer Verteilung auf mehrere Achsen oder in der Flache. Dies leitet
sich aus den physikalischen Zusammenhédngen von Verkehrsaufkommen und
Schallabstrahlung sowie der menschlichen Wahrnehmung ab. Erst eine Verdoppelung der
Verkehrsmenge fiihrt zu einer eindeutig erkennbaren Erhéhung des Larmpegels, sodass eine
geringere Zunahme zur Vermeidung von Belastungen an anderer Stelle regelmaRig
vertretbar ist. Umgekehrt sind Entlastungen, die nicht zu einer Halbierung der
Verkehrsmenge flhren, kaum hdorbar, 10sen aber bei Verkehrsverteilung an vielen Orten
splrbare Erhdhungen aus.

Das Blindelungsprinzip wird bereits praktiziert und soll weiterverfolgt werden.

Soweit es zu spiirbaren Verkehrserhdhungen entlang der Hauptstrafien kommt, was nicht zu
erwarten ist, kénnen dort, wo angrenzend Wohnbebauung vorhanden ist, begleitende
Mafdnahmen zur Kompensation erforderlich werden (s.u.).

Zeithorizont: kurz- bis langfristig

2 Prifung des Netzes auf mégliche Entlastungen, Umorganisation im bestehenden Netz

Die bisherigen Analysen und Konzeptanséatze im Zuge der langjahrigen Verkehrsplanung

lassen keine naheliegenden Handlungsspielrdume erkennen. Diese Steuerungsméglichkeit
sollte dennoch bei der Fortschreibung des Verkehrskonzeptes und auch in der Zukunft
vorsorglich wiederholt reflektiert werden. Die Umsetzung konkreter Mallnahmen in diese
Richtung ist realistischer Weise auf einer eher mittel- bis langfristigen Zeitschiene
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einzuordnen. Die Aussicht auf Erfolg und ein moglicher Entlastungseffekt kénnen derzeit
nicht abgeschétzt werden.
Zeithorizont: mittel- bis langfristig

3 Netzergdnzungen, insbesondere Neubau von Strallen als Umgehung

Méoglichkeiten der Netzerganzung mit Entlastungswirkung wurden bereits in der
Vergangenheit verschiedentlich gepriift. Die Autobahnen A38 und A9 kénnen durch keine
MaRnahme, welche ausschliellich auf dem Gemeindegebiet der Stadt Litzen erfolgt, sinnvoll
entlastet werden. Eine Netzergénzung fir die A38 und A9 wéren auch nicht zielfiihrend, da
die Bindelung des Verkehrs auf diese Hauptverkehrsadern einen wesentlich gréferen
Nutzen erflllt.

Als Netzerganzung wurde zwischen der Stadt Hohenmdélsen - L. 191 — und der Stadt Litzen -
L. 189 Richtung A38 AS Liitzen — eine ca. 6 km lange Verbindungsstrafe gebaut. Diese hat
jedoch auf den Larmaktionsplan der 4. Stufe keine Auswirkung, da das Verkehrsaufkommen
unter dem Grenzwert von 8,2 Mio Kfz pro Jahr liegt.

Die Fragestellung von Netzergdnzungen sollte dennoch grundsétzlich in der weiteren
Verkehrsplanung fir die Stadt Litzen mittel- bis langfristig verfolgt werden. Eventuell
entstehen neue Rahmenbedingungen, die heute nicht erkennbare Optionen eréffnen. Die
Umsetzung konkreter Malnahmen in diese Richtung wiére realistischer Weise auf einer
langfristigen Zeitschiene anzusiedeln. Die Aussicht auf Erfolg und ein madaglicher
Entlastungseffekt konnen derzeit nicht abgeschétzt werden.

Zeithorizont: mittel- bis langfristig

Vermeidung von motorisiertem Individualverkehr

2 Verbesserung des Angebotes der dffentlichen Verkehrsmittel

Die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) betreibt das drtliche Busnetz. Die
Suche nach Angebotsverbesserungen sollte als permanente Aufgabe gesehen und
entsprechend fortgeflihrt werden. Dies schlief3t die Méglichkeit von Netz- und Tarifverbiinden
mit regionalen Anbietern ein (speziell in Richtung Sachsen LVB). Der derzeit
voranschreitende barrierefreie Umbau von Haltestellen im OPNV sorgt zunehmend fur eine
erhéhte Attraktivitat.

Zeithorizont: kurz- bis mittelfristig

= Verbesserung des Angebotes fiir Radfahrer- und Fufdgangerverkehr

Ein verbessertes Angebot fiir Radfahrer- und FuRgéngerverkehr ist erstrebenswert, hat fur
die Larmreduzierung angesichts der Larmquelle Autobahn jedoch eine eher
unwahrscheinliche Auswirkung.

Minderung der Larmemissionen durch den motorisierten Verkehr

2 Reduzierung der zulassigen Héchstgeschwindigkeit

Im Bereich des Gemeindegebietes der Stadt Liitzen besteht fiir die Autobahnen A 9 und A 38
keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Begrenzung der Zuldssigen Hoéchstgeschwindigkeit
wére zu priifen, auch aus Sicht des Verkehrsflusses.

Zeithorizont: kurz- bis mittelfristig
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> Uberwachung der Héchstgeschwindigkeit

Dieser Punkt kann nur mit dem vorangesteliten, der Reduzierung der zulassigen
Hbéchstgeschwindigkeit einhergehen:

Erhdhten Gerduscheinwirkungen durch zu schnelles Fahren kann durch automatische
Uberwachungsgerste begegnet werden. Die erreichbare Pegelminderung bezogen auf den
Mittelungspegel ist in der Regel gering, jedoch kénnen Pegelspitzen durch néchtliche Raser
aufgefangen werden.

Die Zustandigkeit fir eine sanktionsbewehrte Uberwachung liegt bei der Polizei. Ergebnisse
stadteigener Geschwindigkeitsmessungen werden bei Schwerpunkten von
Geschwindigkeitsliberschreitungen an die Polizei weitergegeben.

Zeithorizont: kurz- bis mittelfristig

= Gerduscharme Stralenbeldge

StraBenoberflaichen mit im Vergleich zu Gussasphalt verringerten Emissionen sind als be-
wahrte MinderungsmaBBnahmen nur fir Geschwindigkeitsbereiche liber 60 km/h eingefiihrt.
Der Einsatz sollte geprift werden.

Beschadigte und verschlissene Fahrbahnen mit Unebenheiten wie Schiagldchern und
Stofifugen oder auch defekte Einbauelemente wie lose Kanaldeckel fiihren im Nahumfeld zu
Gerauscheinwirkungen, die als besonders lastig empfunden werden. Auf eine
Fahrbahnbeschaffenheit, die eine mdoglichst gerduscharme Befahrung ermdéglicht, sollte mit
den Strallenbaulastirdgern und sonstigen Beteiligten wie Leitungstragern hingewirkt wer-
den.

Zeithorizont: kurz- bis langfristig

2 Einsatz gerduscharmer Fahrzeuge

Die aufkommende Elektromobilitdt lasst aufgrund des von Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motoren abweichenden Gerduschbildes larmmindernde Effekte erwarten. Jedoch ist der
Effekt eher bei geringen, also innenstadttypischen Geschwindigkeiten das Motorengerausch
bei herkémmlichen Pkws und insbesondere Lkws und Bussen einen hohen Anteil der
Schallabstrahiung ausmachen. Darum konnte der verstarkte Einsatz von Elektrofahrzeugen
zur Larmminderung von Bedeutung. Flr eine splrbare Wirkung milsste ein hoher Anteil
erreicht werden. Interessant ist diesem Zusammenhang speziell die Elektrifizierung von
Busflotten des OPNV. Auch innerstadtischer Lieferverkehr spielt eine Rolle.

Zeithorizont: kurz- bis langfristig

= Innovative Mobilitdtskonzepte

Als wesentliches Merkmal ist der pragmatisch zweckbezogene Einsatz unterschiedlicher
Moabilitatsformen anzusprechen, z. B. als Kombination von Bahn, Bus, Taxi, Car-Sharing,
Mietwagen, Mietfahrrad, zu Full gehen etc., in der Regel ohne oder mindestens ohne
prioritdre Einbeziehung eines privaten Pkws. Da durch die Breite und die Auswahl der zum
Einsatz kommenden Verkehrsmittel der Anteil herkdmmlicher Pkws deutlich sinkt und der
Anteil der Verkehrstrager des Umweltverbundes steigt, kann von einem larmmindernden
Effekt ausgegangen werden. Deshalb soliten Initiativen dieser Art aus Sicht der
Larmaktionsplanung unterstitzt werden.
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Es sollten weitere Anséatze in der Bandbreite von Investitionsobjekten Giber Dienstleistungen
bis hin zu digital basierten Unterstlitzungen gepriift werden.
Zeithorizont: kurz- bis langfristig

Verringerung / Vermeidung einer Betroffenheit durch planerische
gebietsbezogene MaRnahmen

> aktiver Schallschutz: Larmschutzwalle und -wande

Ein Einsatzbereich kann sich bei zuriickgesetzten Wohngebduden mit ausreichend Abstand
zur StralRe erdéffnen.

Far Larmschutzwélle betragt die bendtigte Breite der Grundflaiche (bei einer
Bdschungsneigung von 1:1,5) das 3-fache der Hohe zuztiglich der Kronenbreite und Flachen
fur die Entwasserung. Sofern Grundfliche und Erdmassen zur Verfugung stehen, ist dies
eine kostenguinstige Mdglichkeit des Schallschutzes.

Die Eigenschaften der aktiven MaRnahmen begrenzen die Verwendbarkeit in stédtischen
Bereichen. Fir Walle ist die Flachenverfiigbarkeit bzw. -konkurrenz problematisch, bei
Wanden kommen regeimiRig gestalterische Konflikte hinzu.

Die Dimensionierung der Hohe ist im konkreten Einzelfall zu priifen und zu optimieren. Soweit
die Errichtung von Wanden oder Wallen im Nahbereich von Strallen geplant wird, ist die
Mafinahme mit dem jeweiligen StraBenbaulasttrager abzustimmen.

Zeithorizont: kurz- bis langfristig

objektbezogener Schallschutz

= baulicher Schallschutz

Der Einsatzbereich ist gegeben bei verbleibenden Uberschreitungen von vorsorgeorientierten
Grenzwerten im Rahmen der Bauleitplanung, bei Neubauten und insbesondere bei
vorhandener Bebauung, speziell bei anstehenden Sanierungen und Renovierungen.

Im Rahmen der Baugenehmigung fir Bauvorhaben mit Wohnungen entlang der Haupt-
verkehrsstralen erfolgt eine Beratung durch die entsprechende Fachbehorde des Land-
kreises, die auch diesbeziiglich die Bauantrage pruft.

Die Umsetzung von passiven Schallschutzmafnahmen kann dartiber hinaus durch Hinweise
zur Optimierung des L&rmschutzes an Bauherren im Rahmen des Bauantragsverfahrens
oder auch innerhalb einer Sanierungsberatung geférdert werden. Diese Art der
Informationsvermittiung an potenziell Betroffene, die gleichzeitig auch Handlungstrager sind,
wird empfohlen.

Zeithorizont: kurz- bis langfristig
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= Anordnung von Nutzungen in Gebduden bzw. von Aullenwohnbereichen
(Terrassen, L.oggien, Balkone)

Der Einsatzbereich ist gegeben bei verbleibenden Uberschreitungen von vorsorgeorientierten
Grenzwerten im Rahmen der Bauleitplanung, bei Neubauten und insbesondere bei
vorhandener Bebauung, speziell bei anstehenden Sanierungen und Renovierungen.

Angestrebt wird die Orientierung von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen und schutzwlrdigen
Einrichtungen mit den Fenstern zur larmabgewandten Gebaudeseite und die Anordnung von
Auftenwohnbereichen auf der Geb&uderiickseite (bezuglich der Larmquelle).

Die Kommune kann im Falle von Bebauungsplanen entsprechende Festsetzungen erlas- sen.
Dariiber hinaus ist eine Beratung von Bauherren sinnvoll.

Zeithorizont: kurz- bis langfristig

5.1 Passive SchallschutzmafRhahmen

Soweit keine aktiven Mafilhahmen zur Vermeidung, Verlagerung oder Verminderung von
Larmbelastungen mdglich sind, kommt passiver Schalischutz in Betracht.
Larmschutzmalnahmen erfolgen dabei an der zu schiitzenden baulichen Anlage (Objektschutz).
Am effektivsten lassen sich Larmschutzmaflnahmen im Bereich der Fenster erwirken, dies betrifft
insbesondere &ltere Geb&ude. An bestehenden StraBen sind bei Uberschreitung von
Larmsanierungswerten Zuschisse fir den Einbau von L&rmschutzfenstern als freiwillige Leistung
des Baulasttrdgers méglich. Deren Bewilligung ist von verfligbaren Haushaltsmitteln abhéngig
und bedarf einer formalen Antragsstellung und schalitechnischen Prifberechnung (hach RLS-19).

Passive Schallschutzmaf3nahmen kommen vor allem in der Ortsdurchfahrt in Betracht. Hier kann
zusétzlich im Rahmen der Bauleitplanung bei  Neubau oder umfangreichen
Sanierungsmafinahmen die Auflage erteilt werden, dass Aufenthaltsraume auf der
larmabgewandten Seite angeordnet werden sollen.

5.2 Begleitende Konzepte

Um die Larmsituation im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern, bedarf es weitergehender /
begleitender MaBnahmen, die Gber die MaBnahmen in den L&rmschwerpunkten hinausgehen,
Dazu dient eine nachhaltige und konsequente Nutzung alternativer Verkehrsmittel und damit
einhergehend die Reduzierung des Individualverkehrs, was fiir den Larmaktionsplan der Stufe 4
vorgeschlagen wird. Langfristig gesehen sollte daher der Ausbau des OPNV — inkl. Priifung
behindertengerechter Standards — und die Etablierung alternativer Mobilitatskonzepte (z.B. Car-
Sharing und Blrgerbus) in den Fokus genommen werden.
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6. Ruhige Gebiete

Die Umgebungslarmrichtlinie nennt die Identifizierung sogenannter ruhiger Gebiete, welche im
Sinne der Larmvorsorge vor der Zunahme von Larm geschiitzt werden sollen. Es werden jedoch
keine konkreten Anhaltspunkte fir die Festlegung solcher ruhigen Gebiete aufgezeigt. Es wird
lediglich das Kriterium genannt, dass ein ruhiges Gebiet auf dem Land ein

Svon der zustdndigen Behérde fesigelegtes Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und
Gewerbe- oder Freizeitldrm ausgesetzt ist,“'°

ist.

Es ist jedoch anzunehmen, dass die Ausweisung von ruhigen Gebieten hauptsachlich fir
Ballungsraume relevant ist, da hier die Wege zu Erholungsrdumen deutlich l&nger sind als dies in
Kleinstadten oder Gemeinden der Fall ist.

Die Stadt Lutzen orientiert sich bei der Larmaktionsplanung an den gesetzlichen
Mindestanforderungen, wonach nur die maligeblichen Abschnitte der Hauptverkehrsstralen mit
mehr als 3 Mio. Kfz/ Jahr betrachtet werden. Daher liegt keine flichendeckende Kartierung der
Larmbelastung des Gemeindegebietes vor, welche jedoch flir die detaillierte Identifizierung von
ruhigen Gebieten, vor allem innerhalb des bebauten Stadtgebietes, nétig ware. Die Ermittlung
solch einer umfassenden Datengrundlage ist jedoch durch den erheblichen zeitlichen und
finanziellen Aufwand nicht zu rechtfertigen.

FUr ruhige Gebiete liegt der Schwerpunkt bei der Vermeidung der Larmzunahme und weniger bei
der Verringerung vorhandener Larmbelastungen. Um ruhige Gebiete dauerhaft gegen eine
Zunahme des Larms zu schiitzen, missen diese in allen Planungen, die potenziell die
Larmbelastung nachhaltig negativ beeinflussen kénnen, beriicksichtigt werden. Der Schwerpunkt
liegt somit hier bei der Bauleitplanung, Verkehrsplanung und der Flachennutzungsplanung.
Weitere konkrete Mafinahmen sind fiir diese Gebiete aktuell nicht erforderlich.

10 Umweltbundesamt (2018): Ruhige Gebiete — Eine Fachbroschiire fiir die Larmaktionsplanung, S.6,
https:/iwww.umweitbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/181005_uba_fb_ruhigegebiete
bf_ 150.pdf, Stand 16.10.2023
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7. Zusammenfassung

Far die Stadt Lutzen wurde nach den Vorgaben der EU-Umgebungslarmrichtlinie eine
Larmaktionsplanung der Stufe 4 erarbeitet. Hierfur wurden anhand der Kartierung und der
Ergebnisbericht Umgebungslarmkartierung 2022 des LAU Larmschwerpunkte erarbeitet und auf
diesen Ergebnissen basierend ein vorlaufiges MaRnahmenkonzept erstellt. Es wurden zwei
malgebende Larmschwerpunkte identifiziert. Die Behandlung der Schwerpunkte sieht eine
langfristige sowie kontinuierliche Minderungsmafnahmen vor.

Die Offentlichkeit wird Uber den vorliegenden Larmaktionsplan (Entwurfsfassung) im Rahmen
einer offentlichen Sitzung und Auslegung informiert und beteiligt. Parallel werden Stellungnahmen
der Behoérden und Trager 6ffentlicher Belange eingeholt.

Die Reduzierung des Verkehrslarms erfordert eine stiandige Anstrengung seitens der Gemeinde
sowie der zusténdigen Baulasttrager und Fachbehdrden. Die Aufstellung des Larmaktionsplanes
sollte nicht als Pflichtaufgabe, sondern als Chance zu einer nachhaltigen Verbesserung der
Lebensbedingungen gesehen werden. Larmaktionspléne sind turnusgemag zu iiberpriifen und zu
aktualisieren.

Steinbacher Consult
M\ ... invent the future

aufgestellt im Auftrag der Stadt Lutzen

Bearbeiter:
WHEI/DENG

Anlagen:
Anlage 1.1 Larmkartierung LAU StraBenverkehr LDEN (00:00 — 24:00 Uhr) 01 Seite(n)
Anlage 1.2 Larmkartierung LAU Stralenverkehr LNIGHT (22:00 — 06:00 Uhr) 01 Seite(n)
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