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1 Hintergrund 

Im Lufthygienischen Überwachungssystem Sachsen-Anhalt (LÜSA) kommen verschiedene 
Messgeräte zur Bestimmung der Feinstaubkonzentration in den Fraktionen PM10 und PM2,5 
zum Einsatz. Gemäß Anhang VI Abschnitt B der EU-Richtlinie 2024/2881 über Luftqualität 
und saubere Luft für Europa können andere Messmethoden als die ausgewiesenen Refe-
renzverfahren angewendet werden, sofern ein Nachweis erbracht wird, dass damit gleich-
wertige Ergebnisse erzielt werden. Eine Korrektur der Messergebnisse ist dabei nicht ausge-
schlossen. Für die Nachweisführung und eine eventuell durchzuführende Korrektur müssen 
Vergleichsmessungen zwischen Referenzverfahren und Alternativmethode durchgeführt wer-
den. 

Das für PM10 und PM2,5 in der DIN EN 12341:2023 (VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der 
Luft, 2023) beschriebene Referenzverfahren für die Probenahme und Messung der 
Feinstaubkonzentration ist die gravimetrische Messung. Dabei wird Außenluft 24 Stunden 
lang über einen vorgewogenen Filter geleitet, welcher den Feinstaub abscheidet und an-
schließend in einem geeigneten Labor ausgewogen werden muss. Das Messgerät kann bis 
zu 15 bestaubte Filter sammeln, sodass die einzelnen Messstationen im Normalfall nur zwei 
Mal monatlich zum Filterwechsel angefahren werden müssen. Hinzu kommt die Dauer der 
Laborauswertung, sodass das Referenzverfahren für die zeitnahe Information der Öffentlich-
keit, z.B. über eine Überschreitung des PM10-Tagesgrenzwerts, nicht geeignet ist. Daher 
setzte das LÜSA im Jahr 2025 die in Tabelle 1 aufgeführten automatischen Messsysteme 
ein. Alle Messgerätetypen sind eignungsgeprüft (TÜV Rheinland Immissionsschutz und 
Energiesysteme GmbH, 2006), (TÜV Rheinland Energy GmbH, 2016) und basieren auf opti-
schen Messverfahren, welche beim Sharp mit einer radiometrischen Messung kombiniert 
werden. Im LÜSA wird seit 2023 die alte Messgerätegeneration des Sharp 5030 nach und 
nach durch neue Feinstaubanalysatoren vom Typ FIDAS 200E ersetzt. Auch im Berichtsjahr 
gab es daher an einigen Stationen einen entsprechenden Gerätewechsel. 

Tabelle 1: Im Jahr 2025 eingesetzte automatische Messsysteme zur Bestimmung der 
Feinstaubkonzentrationen in den Fraktionen PM10 und PM2,5. 

Partikelfraktion Gerätetyp Anzahl 

PM10 Sharp 5030 4 

PM10 FIDAS 200E 22 

PM2,5 Sharp 5030 3 

PM2,5 FIDAS 200E 22 

Für die als Referenzverfahren geltenden gravimetrischen Messungen setzte das LÜSA im 
Jahr 2025 die in Tabelle 2 aufgeführten Geräte ein. Es handelt sich um den Gerätetyp LVS 
SEQ47/50 der Firma Sven Leckel Ingenieurbüro GmbH. LVS steht dabei für Low Volume 
Sampler. Für die Partikelfraktion PM10 sind acht permanent stationäre Vergleichsmessungen 
durchgeführt worden, vor allem an Hotspots. Für die Fraktion PM2,5 gab es vier permanente 
Vergleichsmessungen. Die restlichen Geräte wurden für temporäre Messungen zu Ver-
gleichszwecken eingesetzt. 
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Tabelle 2: Im Jahr 2025 eingesetzte gravimetrische Messsysteme zur Bestimmung der 
Feinstaubkonzentrationen in den Fraktionen PM10 und PM2,5. 

Partikelfraktion Gerätetyp Messung Anzahl 

PM10 LVS SEQ47/50 Permanent stationär 8 

PM2,5 LVS SEQ47/50 Permanent stationär 4 

PM10//PM2,5 LVS SEQ47/50 temporär 6 

2 Methodik 

An den für Vergleichsmessungen ausgestatteten Messstationen wurden die mit dem Refe-
renzverfahren und der Alternativmethode ermittelten Feinstaubkonzentrationen in den Frakti-
onen PM10 und PM2,5 zum Tagesmittelwert aggregiert. Die daraus entstehenden Wertepaare 
werden dann auf Korrelation untersucht. Dabei wurden nicht nur die Messdaten des Be-
richtsjahres 2025 betrachtet, sondern auch in der Vergangenheit aufgenommene Daten seit 
2021. Im Datensatz des Referenzverfahrens müssen mindestens 20 % der Daten bzw. min-
destens 32 Werte über der oberen Beurteilungsschwelle liegen (für PM10 > 28 µg/m³, für 
PM2,5 > 17 µg/m³). Für beide Fraktionen lagen mehr als 32 Werte vor. Zudem können gemäß 
der geltenden Norm (VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft, 2017) bis zu 2,5 % der Da-
ten als Ausreißer markiert und aus dem Datensatz entfernt werden. Dieses Kriterium wurde 
mit 0,4 % für PM10 bzw. 1,4 % für PM2,5 ebenfalls sicher eingehalten. 

Gemäß DIN EN 16450 ist die Äquivalenz zwischen Referenzverfahren und Alternativme-
thode nachzuweisen, indem zwischen den Wertepaaren mittels orthogonaler Regression ein 
linearer Zusammenhang nachgewiesen wird. Der in diesem Zuge ermittelte Korrekturfaktor 
bzw. die Korrekturfunktion wird dann nachträglich auf den Gesamtdatensatz angewendet. 
Der Äquivalenztest wird für folgende Datensätze, unterteilt nach Gerätetyp und Feinstaub-
größenfraktion, durchgeführt: 

a) Gesamtdatensatz  
b) jede ausgerüstete Messstation einzeln 
c) Episoden mit erhöhten Feinstaubkonzentrationen (PM10 ≥ 30 µg/m³, PM2,5 ≥ 18 µg/m³) 

Für die Durchführung des Äquivalenznachweises wurde vom Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) das so genannte Equivalence Tool entwickelt (Ruben Beijk, 2018) 
und den Messnetzen zur Verfügung gestellt. Im Landesamt für Umweltschutz wurde dieses 
Tool als Grundlage zur Erstellung eines eigenen Tools PM_Kalk genutzt, das sich aus-
schließlich in der Definition der Ausreißer1 unterscheidet. Die Äquivalenz der Ergebnisse 
wurde durch einen entsprechenden Bericht nachgewiesen (Garche, 2019). 

 
1 Im Equivalence Tool der Europäischen Kommission wird ein 95 % Vertrauensbereich berechnet und alle 
Wertepaare, die sich außerhalb des Bereiches befinden, als Ausreißer gewertet. Im Programm PM_Kalk des LÜSA 
wird zur Ausreißerermittlung der Grubbs-Test mit einer 99 % Wahrscheinlichkeit verwendet. Im Gegensatz zu 
(European Commission, 2008), in dem die Anwendung des Grubbs-Test auf dem 99 % Niveau empfohlen wurde, 
enthält die DIN EN 16450 keinen Hinweis mehr, nach welchem Verfahren die Ausreißer zu ermitteln sind. In der 
Regel werden mit dem Grubbs-Test wesentlich weniger Daten als Ausreißer gekennzeichnet, weshalb dieser 
bevorzugt wird. 
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3 Ergebnisse im Berichtsjahr 2025 
3.1 Äquivalenznachweis für den Gerätetyp Sharp 5030 in der Fraktion 

PM10 

Im Jahr 2025 wurde die Erneuerung der Gerätegeneration automatischer Partikelmessgeräte 
von Sharp 5030 auf FIDAS 200E weiter vorangetrieben. Dabei wurden 2024 angeschaffte 
Geräte neu in Betrieb genommen. An einigen Stationen wurden Sharp 5030 und FIDAS 
200E-Geräte parallel betrieben, um das Verhalten der neuen Geräte besser überwachen und 
im Falle eines Ausfalls schneller reagieren zu können, ohne große Datenlücken zu riskieren. 
Zudem sollten so genügend Daten für die Vergleichsmessungen beider Gerätetypen gene-
riert werden. Die Umrüstung des Messnetzes von Sharp 5030 auf FIDAS 200E- Messgeräte 
ist nahezu abgeschlossen. Ausstehend ist nur noch das Messfahrzeug und die Messstation 
Aschersleben. Hierfür sind weitere Umbauten und eine Neuanschaffung der Messtechnik 
notwendig. 

2025 wurden an vier Messstellen Parallelmessungen zwischen gravimetrischem Referenz-
verfahren und dem automatischen Messsystem Sharp 5030 für die Komponente PM10 durch-
geführt. Bei einer Messstelle handelt es sich um eine Dauermessstelle, an der bereits seit 
Jahren Vergleichsmessungen laufen (Aschersleben). An drei Messstellen wurden im Jahr 
2025 temporäre Vergleichsmessungen durchgeführt (Halle/Nord, Goldene Aue (Roßla) und 
Stendal/Stadtsee). 

Zur Auswertung wurden, entsprechend DIN EN 16450, sowohl die Vergleichsmessungen 
des Jahres 2025 als auch die Vergleichsmessungen der vorangegangenen Jahre seit 2021 
verwendet. Vor der Auswertung wurde der Gesamtdatensatz mittels Grubbs-Tests (mit  
P = 99 %) auf Ausreißer getestet. Als Ausreißer identifizierte Datensätze wurden nicht in die 
Auswertung einbezogen, auch wenn die Ursache für Ausreißer nicht in jedem Fall geklärt 
werden konnte. In Tabelle 3 sind die zur Auswertung verwendeten Messreihen zusammen-
gefasst.  
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Tabelle 3: Zur Auswertung verwendete PM10-Messreihen des Gerätetyps Sharp 5030. 

Station Zeitraum 
Anzahl Wertepaare  
zur Berechnung 

BUCO 01.01.2021 – 31.12.2024   1.453 

DOBO 01.01.2021 – 24.04.2024   1.151 

GRNN 
02.01.2021 – 21.06.2021 
05.07.2023 – 06.10.2023      178 

HENN 
11.01.2022 – 19.12.2022 
01.01.2025 – 07.04.2025      260 

HERP 01.01.2021 – 11.12.2023   1.038 

HZUN 03.01.2024 – 17.06.2024      163 

LASO 19.01.2022 – 17.12.2022      165 

M002 01.01.2021 – 19.03.2023      805 

M003 21.07.2021 – 06.12.2021 
07.01.2023 – 20.07.2023 

     198 

M102 01.01.2021 – 31.12.2025   1.795 

ROSS 10.01.2025 – 23.06.2025      164 

ROVN 
13.01.2022 – 19.12.2022 
18.06.2024 – 29.12.2024 

     366 

SLWW 22.01.2025 – 23.06.2025      139 

WENN 19.06.2024 – 17.12.2024      182 

WGCC 05.01.2024 – 17.06.2024      163 

ZUWA 
13.01.2021 – 29.12.2021 
11.01.2023 – 03.09.2023 

     303 

Gesamt   8.523 

Bereits die Rohdaten halten die Anforderung an die Messunsicherheit von ≤ 25 % mit einem 
Wert von 11,7 % sicher ein. 

Zusätzlich ist zu prüfen, ob auch an den Einzelmessstellen die Anforderung an die Messun-
sicherheit ohne Kalibrierung eingehalten ist. Diese Berechnung wird nur für die Vergleichs-
messungen des Jahres 2025 durchgeführt, da für vorangehende Messungen die Prüfung be-
reits in den Vorjahren erfolgte. Auch hier werden die Datensätze der Einzelstationen mit dem 
Grubbs-Test auf Ausreißer geprüft. Erkannte Ausreißer werden nicht in die Berechnung ein-
bezogen, auch wenn nicht in jedem Fall die Ursache für den Ausreißer geklärt werden 
konnte. 
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Abbildung 1: Äquivalenznachweis für den Gesamtdatensatz der Sharp 5030 Messge-
räte in der Fraktion PM10. Screenshot aus PM_Kalk. 

Die an den einzelnen Messstellen im Jahr 2025 ermittelten Messunsicherheiten für die Sharp 
5030 Geräte zur PM10-Messung sind in Tabelle 4 zusammengefasst. 
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Tabelle 4: Messunsicherheiten der unkorrigierten PM10-Messreihen 2025, aufgenom-
men mit den Sharp 5030 Geräten. 

Station Anzahl Wertepaare 
(Anzahl Ausreißer) 

Messunsicherheit 

HENN   88 (1) 25,0 % 

M102 358 (2) 15,5 % 

ROSS 164 (4) 20,4 % 

SLWW 139 (0)   8,2 % 

Zusammenfassend wurde an allen Stationen die Anforderung an die Messunsicherheit ohne 
Kalibrierung eingehalten. Entsprechend muss keine Korrektur der PM10-Messdaten aus den 
automatischen Messungen mit dem Gerätetyp Sharp 5030 vorgenommen werden. 

In den vergangenen Jahren zeigten die Auswertungen der Vergleichsmessungen zwischen 
Referenzverfahren und Alternativmethode, dass eine gesonderte Berechnung für die einzel-
nen Stationsumgebungen (Verkehr, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) nicht 
notwendig ist, da die für die automatischen Messgeräte ermittelten Kalibrierfaktoren bzw.  
-funktionen unabhängig vom Stationstyp waren. Daher wird hierauf im Berichtsjahr 2025 ver-
zichtet. 

Zuletzt wurden die Episoden mit erhöhten Feinstaubkonzentrationen auf Äquivalenz unter-
sucht (PM10 ≥ 30 µg/m³, gemessen mit Referenzverfahren). Für das Jahr 2025 lagen 115 
Wertepaare vor. Davon wurde kein Ausreißer durch den Grubbs-Test ermittelt. Als erweiterte 
Messunsicherheit ergibt sich ein Wert von 21,8 %, sodass keine Kalibrierung notwendig ist 
(siehe auch Abbildung 2). 



 

Abbildung 2: Äquivalenznachweis für Episoden mit erhöhter Feinstaubkonzentration 
(PM10 ≥ 30 µg/m³). Screenshot aus PM_Kalk. 
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3.2 Äquivalenznachweis für den Gerätetyp FIDAS 200E in der Fraktion 
PM10 

2025 wurden an neun Messstellen Parallelmessungen zwischen gravimetrischem Referenz-
verfahren und dem automatischen Messsystem FIDAS 200E für die Komponente PM10 

durchgeführt. Dabei geht die Messung an der Station Burg in das fünfte Jahr. Die anderen 
Stationen wurden aufgrund der Erneuerung der Gerätegeneration automatischer Partikel-
messgeräte von Sharp 5030 auf FIDAS 200E in den vergangenen Jahren bis ins Jahr 2025 
nach und nach neu ausgerüstet. Um so viele Erfahrungen wie möglich mit den neuen Gerä-
ten zu sammeln, wurde an möglichst vielen der neu ausgerüsteten Station auch ein Refe-
renzmessgerät aufgestellt.  

Die unterschiedlichen Einsatzzeiten der Messgeräte an den einzelnen Messstationen sind in 
Tabelle 5 gezeigt. Da es im LÜSA bisher keine weitreichenden Erfahrungen zur Auswertung 
von Vergleichsmessungen mit FIDAS 200E Geräten gab, wurden zwei verschiedene Aus-
wertemethoden getestet.  

Im ersten Schritt wurde die Vergleichsmessung an den einzelnen Standorten ausgewertet. 
Durch die langjährige Erfahrung mit den Grimm EDM180 Geräten war bekannt, dass die 
Auswertung nicht nur einen standortspezifischen, sondern auch einen gerätespezifischen 
Faktor ergeben kann. Daher sollte untersucht werden, ob dieses Phänomen auch bei den 
FIDAS 200E Geräten auftritt. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind in Tabelle 5 einzuse-
hen. Es ist kein systematisches Verhalten der Geräte je nach Stationsart zu erkennen. Viel-
mehr gestalten sich die Faktoren variabel je nach lokalen Quellen in der Nähe der einzelnen 
Messstationen, auch im Vergleich zum Vorjahr. Daher ist eine Ableitung eines Korrekturfak-
tors für Stationen ohne Vergleichsmessung anhand stationsscharfer Korrekturfaktoren nicht 
ratsam. 

Tabelle 5: Messunsicherheiten und Korrekturfaktoren der FIDAS 200E-Geräte je Ein-
satzzeitraum im Jahr 2025 für die Komponente PM10. 

Station Zeitraum 
Anzahl  
Wertepaare 
(Ausreißer) 

Messunsi-
cherheit 
Rohdaten 

Korrekturfunktion Messunsi-
cherheit 
korrigierte 
Daten 

BUCO 01.01.2025 - 31.12.2025 361 (10) 28,3 % y = 0,924 x 6,0 % 

DOBO 01.01.2025 - 31.12.2025 359   (1) 18,2 % y = 0,956 x 6,0 % 

HENN 08.04.2025 - 29.12.2025 259   (8) 24,3 % y = 0,922 x 6,1 % 

HERP 01.01.2025 - 31.12.2025 349   (3)   6,7 % y = 1,038 x 7,3 % 

M002 01.01.2025 - 31.12.2025 357   (4) 19,5 % y = 0,974 x 7,5 % 

M205 27.03.2025 - 31.12.2025 268   (2) 13,1 % y = 1,032 x 6,5 % 

M501 16.01.2025 - 31.12.2025 346   (3) 10,2 % y = 1,061 x 9,7 % 

ROSS  08.01.2025 - 31.12.2025 351   (5) 14,1 % y = 0,941 x 6,2 % 

SLWW 22.01.2025 - 31.12.2025 321   (0) 14,6 % y = 0,956 x 5,8 % 
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Daher wurden in einem zweiten Schritt Kollektive der Messstationen je nach Stationsart ge-
bildet. Diese Vorgehensweise ist auch aus Messnetzen der anderen Bundesländer bekannt. 
Innerhalb dieser Kollektive wurde ein Korrekturfaktor ermittelt, welcher dann auch auf Statio-
nen ohne Vergleichsmessung desselben Kollektivs angewendet werden kann. Die Ergeb-
nisse dieser Vorgehensweise sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6: Korrekturfaktoren der FIDAS 200E-Geräte je Stationsart im Jahr 2025 für die 
Komponente PM10. 

Kollektiv 
Errechnet aus den  
Vergleichsmessungen 
der Stationen 

Faktor PM10 
Faktor ist anzuwenden auf die Messtatio-
nen 

Verkehr 
HERP, M002, M205, 
M501 

y = 1,029 x 

HERP 
M002 
M003 
M205 
M501 
ROVN 
WSVW 

Städtischer  
Hintergrund BUCO, HENN, SLWW y = 0,936 x 

BECO 
BUCO 
GRNN 
HENN 
HTCC 
LASO 

MGWW 
SLWW 
WENN 
WGCC 
ZZCC 

Ländlicher  
Hintergrund 

DOBO, ROSS y = 0,949 x 

DOBO 
HZUN 
ROSS 
ZUWA 

Die hier gezeigten Korrekturfaktoren je Stationsart wurden also auf die in Spalte 4 aufgeliste-
ten Messstationen angewendet. 

3.3 Äquivalenznachweis für den Gerätetyp Sharp 5030 in der 
Fraktion PM2,5 

2025 wurden an zwei Messstellen Parallelmessungen von Partikeln PM2,5 zwischen gravi-
metrischem Referenzverfahren und dem automatischen Messsystem Sharp 5030 für die 
Komponente PM2,5 durchgeführt. Dabei handelte es sich um eine auslaufende permanente 
Vergleichsmessung an der Station MGWW sowie eine temporäre Vergleichsmessung an der 
Station HZUN. Die Messungen in MGWW und HZUN endeten unterjährig mit dem Tausch 
der verbauten Sharp 5030 Geräte mit neuen FIDAS 200E-Geräten. Die anderen für PM2,5 
vorgesehenen LVS Geräte wurden für Vergleichsmessungen mit dem FIDAS 200E einge-
setzt. 
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Zur Auswertung wurden, entsprechend DIN EN 16450, sowohl die Vergleichsmessungen 
des Jahres 2025 als auch die Vergleichsmessungen der vorangegangenen fünf Jahre ver-
wendet. Vor der Auswertung wurden die Datensätze mittels Grubbs-Tests (mit P = 99 %) auf 
Ausreißer getestet. Als Ausreißer identifizierte Datensätze wurden nicht in die Auswertung 
einbezogen, auch wenn die Ursache für Ausreißer nicht in jedem Fall geklärt werden konnte. 
In Tabelle 7 sind die zur Auswertung verwendeten PM2,5-Messreihen zusammengefasst. 

Tabelle 7: Zur Auswertung verwendete PM2,5-Messreihen des Gerätetyps Sharp 5030. 

Station Zeitraum 
Anzahl Wertepaare zur 
Berechnung 

BUCO 
13.01.2021 – 11.12.2021 
29.06.2024 – 31.12.2024 

   351 

DOBO 01.01.2022 – 21.12.2022    172 

HENN 02.01.2021 – 30.12.2024    682 

HERP 10.01.2024 – 10.04.2024      91 

HZUN 
01.07.2021 – 14.12.2021 
18.06.2024 – 01.06.2025 

   499 

MGWW 02.01.2021 – 03.04.2025    793 

WSVW 19.03.2021 – 23.06.2021      92 

Gesamt 2.680 

Das Ergebnis der Auswertung über die in Tabelle 7 aufgeführten Messreihen ist in Abbildung 
3 dargestellt. Bereits die Rohdaten halten die Anforderung an die Messunsicherheit von  
kleiner gleich 25 % mit einem Wert von 17,3 % sicher ein.  
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Abbildung 3: Äquivalenznachweis für den Gesamtdatensatz der Sharp 5030 Messge-
räte in der Fraktion PM2,5. Screenshot aus PM_Kalk. 

Zusätzlich ist zu prüfen, ob auch an den Einzelmessstellen die Anforderung an die Messunsi-
cherheit ohne Kalibrierung eingehalten ist. Diese Berechnung wird nur für die Vergleichs-
messungen des Jahres 2025 durchgeführt, da für vorangehende Messungen die Prüfung be-
reits in den Vorjahren erfolgt ist. Die an den einzelnen Messstellen im Jahr 2025 ermittelten 
Messunsicherheiten für die Sharp 5030 Geräte zur PM2,5-Messung sind in Tabelle 8 zusam-
mengefasst. 
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Tabelle 8: Messunsicherheiten und Korrekturfaktoren der Sharp 5030 Geräte je Ein-
satzzeitraum im Jahr 2025 für die Komponente PM2,5. 

Station Zeitraum 
Anzahl  
Wertepaare 
(Ausreißer) 

Messunsi-
cherheit 
Rohdaten 

Korrekturfunktion Messunsi-
cherheit 
korrigierte 
Daten 

HZUN 01.01.2025 – 01.06.2025 150 (2) 29,1 % y = 1,167 x 8,6 % 

MGWW 01.01.2025 – 03.04.2025   82 (0) 27,7 % y = 1,153 x 8,5 % 

Es ist zu erkennen, dass beide Stationen die Anforderung an die Messunsicherheit von klei-
ner gleich 25 % nicht erfüllen. Entsprechend müssten die Daten dieser Stationen korrigiert 
werden. Die anzuwendenden Korrekturfaktoren sind ebenfalls in Tabelle 8 aufgeführt.  

Im letzten Jahr des flächendeckenden Einsatzes von Sharp 5030 Geräten zur Erfassung der 
Feinstaubbelastung müsste eine Korrektur der Automatendaten für die Komponente PM2,5 
vorgenommen werden. Die gestiegenen Unsicherheiten der unkorrigierten Messwerte an 
den einzelnen Stationen im Vergleich zu den Vorjahren sind sowohl durch den sukzessiven 
Abbau der Sharp 5030 Geräte und der damit kleiner werdenden Datengrundlage als auch 
durch nur halbjährlich vorliegende Datenreihen zu erklären. Außerdem war das Jahr 2025 
von zwei starken Feinstaubepisoden im Februar und März geprägt, die in den Vorjahren in 
dieser Form nicht aufgetreten sind. In Zeiten hoher Partikelbelastung zeigt sich seit jeher 
eine größere Differenz zwischen Referenzgerät und automatischem Messsystem. 

Nach reiflicher Überlegung wurde innerhalb des Messnetzes beschlossen, die in Tabelle 8 
gezeigte Korrektur der Sharp Messdaten für PM2,5 nicht umzusetzen. Die Daten der Mess-
stationen haben nur eine maximal halbjährliche Abdeckung mit der Vergleichsmessung, wel-
che von den Partikelepisoden im Februar und März maßgeblich geprägt war. Die langjährige 
Erfahrung mit den Sharp 5030 Geräten und die immer wieder erfolgte Auswertung der Ver-
gleichsmessungen in den Vorjahren, auch in anderen Messnetzen, hat für beide Partikelfrak-
tionen immer den Korrekturfaktor 1 ergeben. Die Anwendung der hier gezeigten Korrek-
turfaktoren würde zur Folge haben, dass viele Stunden- oder sogar Tagesmittelwerte für 
PM2,5 größer werden würden als jene für PM10, sodass diese ungültig gemacht werden 
müssten. Dies hätte einen negativen Einfluss auf die Datenverfügbarkeit und widerspräche 
den guten Erfahrungen der Vergangenheit und dem Vertrauen in die eingesetzte Messtech-
nik. Am Messaufbau und an den Wartungen der Geräte wurde in den letzten Jahren nichts 
geändert, was ein anderes Verhalten der Messgeräte erklären könnte. Daher wird für die 
Fraktion PM2,5 auch im Berichtsjahr 2025 der Korrekturfaktor 1 angewendet und die Messda-
ten der Stationen HZUN und MGWW bleiben somit unverändert. 
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3.4 Äquivalenznachweis für den Gerätetyp FIDAS 200E in der Fraktion 
PM2,5 

Die FIDAS 200E Geräte messen zusätzlich die Feinstaubfraktionen PM4, PM2,5 und PM1. 
Nur für PM2,5 werden Vergleichsmessungen mit dem Referenzgerät LVS SEQ47/50 durchge-
führt. Die anderen beiden Fraktionen werden nicht zur Beurteilung der Luftqualität herange-
zogen.  

Tabelle 9 zeigt die für die verschiedenen Einsatzzeiten und Geräte ermittelten Messunsicher-
heiten und Kalibrierfunktionen. An fünf Messstationen konnte nahezu ganzjährig eine Ver-
gleichsmessung durchgeführt werden. Die Vergleichsmessung in M205 und MGWW startete 
nach Einbau der neuen FIDAS 200E Geräte im März bzw. April. An der Messstation Unter-
harz/Friedrichsbrunn wurde Anfang Juni 2025 die Containerhülle getauscht. Der neue Con-
tainer wurde mit einer bereits installierten Dachdurchführung für das neue FIDAS 200 E-Ge-
rät geliefert, sodass die Vergleichsmessung hier erst Mitte Juni starten konnte. Bis dahin 
wurden vor Ort noch Daten für eine Vergleichsmessung mit den Sharp 5030 Geräten gesam-
melt. 

Tabelle 9: Messunsicherheiten und Korrekturfaktoren der FIDAS 200E-Geräte im Jahr 
2025 für die Komponente PM2,5. 

Station Messzeitraum 
Anzahl  
Wertepaare 
(Ausreißer) 

Messunsi-
cherheit 
Rohdaten 

Korrektur-
funktion 

Messunsicher-
heit korrigierte 
Daten 

BUCO 01.01.2025 – 16.12.2025 338   (5) 26,2 % y = 0,882 x   8,9 % 

DOBO 01.01.2025 – 17.12.2025 346   (4) 11,1 % y = 0,980 x 10,7 % 

HZUN 11.06.2025 – 15.12.2025 183   (2)   9,7 % y = 0,798 x 12,8 % 

LASO 17.01.2025 – 14.12.2025 322 (10) 11,7 % y = 0,953 x   7,7 % 

M003 01.01.2025 – 31.12.2025 358   (2) 15,0 % y = 0,961 x 10,7 % 

M205 27.03.2025 – 31.12.2025 276   (2) 15,5 % y = 0,953 x    8,6 % 

M501 16.01.2025 – 31.12.2025 347   (2) 24,8 % y = 0,931 x 13,3 % 

MGWW 04.04.2025 – 31.12.2025 268   (1) 28,2 % y = 0,858 x   8,3 % 

Analog zur Vorgehensweise bei PM10 werden auch in der Fraktion PM2,5 Kollektive der 
Messstationen je nach Stationsart gebildet und für diese ein Korrekturfaktor berechnet. Die-
ser Faktor kann dann auch auf Messstationen desselben Kollektivs ohne Vergleichsmessung 
angewendet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 dargestellt. 
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Tabelle 10: Korrekturfaktoren der FIDAS 200E-Geräte je Stationsart im Jahr 2025 für 
die Komponente PM2,5. 

Kollektiv 
Errechnet aus den  
Vergleichsmessungen 
der Stationen 

Faktor PM10 
Faktor ist anzuwenden auf die Messtatio-
nen 

Verkehr M003, M205, M501 y = 0,950 x 

HERP 
M002 
M003 
M205 
M501 
ROVN 
WSVW 

Städtischer  
Hintergrund 

BUCO, LASO, MGWW y = 0,902 x 

BECO 
BUCO 
GRNN 
HENN 
HTCC 
LASO 
MGWW 
SLWW 
WENN 
WGCC 
ZZCC 

Ländlicher  
Hintergrund DOBO, HZUN y = 0,9492 x 

DOBO 
HZUN 
ROSS 
ZUWA 

Die hier gezeigten Korrekturfaktoren wurden also auf die in Spalte 4 aufgelisteten Messstatio-
nen angewendet. 

  

 
2 Aus den Messstationen DOBO und HZUN wurde zunächst ein Korrekturfaktor von 0,965 errechnet. Dieser ist 
aber größer als der Korrekturfaktor für PM10. Nach Korrektur der Messwerte in beiden Fraktionen würde es ver-
mehrt zu Situationen kommen, wo Stunden- oder sogar Tagesmittelwerte für PM2,5 größer sind als für PM10. Maß-
geblicher Grund hierfür ist, dass an der vergleichsweise stark belasteten Station des ländlichen Hintergrunds 
DOBO ganzjährig gemessen wurde, an der wenig belasteten Station HZUN nur halbjährig. Zudem enthält die 
HZUN-Vergleichsmessung die Partikelepisoden im Februar und März 2025 nicht. PM10 umfasst alle Partikel mit 
einem aerodynamischen Durchmesser bis zu 10 µm. PM2,5 kann daher nicht größer als PM10 sein. Es wurde ent-
schieden, den Korrekturfaktor für PM2,5 im ländlichen Hintergrund gleichzusetzen mit dem, der für PM10 berechnet 
wurde. Dieser ist 0,949. Die Differenz der Faktoren betrug nur 0,016. 
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4 Stationsübersicht 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die im Bericht erwähnten LÜSA Messstationen, 
an denen das Referenzmessverfahren und/oder ein automatisches Messsystem eingesetzt 
wurde und deren Messreihe(n) in diesem Bericht zur Führung des Äquivalenznachweises 
genutzt wurde(n). 

Tabelle 11: Messstationen des LÜSA mit Referenzmessverfahren und/oder automati-
schem Messsystem. Die Koordinaten sind im Gauß-Krüger-System (Bessel, Zone 3) 
angegeben. 

Stationsname Stationskürzel Stationstyp Rechtswert Hochwert 

Aschersleben M102 Verkehr 4462098 5736285 

Bernburg BECO Stadtgebiet 4482101 5741072 

Bitterfeld/Wolfen GRNN Industrie 4521068 5724131 

Burg BUCO Stadtgebiet 4490874 5792768 

Dessau-Roßlau ROVN Verkehr 4516540 5750216 

Domäne Bobbe DOBO Hintergrund 4492622 5744802 

Goldene Aue (Roßla)  ROSS Hintergrund 4436931 5702773 

Halberstadt/Paulsplan HTCC Stadtgebiet 4435226 5751857 

Halle/Nord HENN Stadtgebiet 4498652 5706842 

Halle/Riebeckplatz HERP Verkehr 4498984 5704573 

Halle/Paracelsusstraße M501 Verkehr 4498809 5706685 

Leuna LASO Industrie 4502347 5687395 

Magdeburg/Guericke-Straße M205 Verkehr 4474902 5777622 

Magdeburg/Schleinufer M003 Verkehr 4474947 5776400 

Magdeburg/West MGWW Stadtgebiet 4473499 5777202 

Stendal/Stadtsee  SLWW Stadtgebiet 4489962 5829902 

Unterharz/Friedrichsbrunn HZUN Hintergrund 4433916 5725774 

Weißenfels/Am Krug WSVW Verkehr 4497378 5673589 

Wernigerode/Bahnhof WENN Stadtgebiet 4416721 5745720 

Wittenberg/Bahnstraße WGCC Stadtgebiet 4545816 5748738 

Wittenberg/Dessauer Straße M002 Verkehr 4541315 5748323 

Zartau ZUWA Hintergrund 4444019 5829221 

Zeitz ZZCC Stadtgebiet 4510015 5657721 
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